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1. Назначение 

 

 Датчик влажности и температуры ДВТ-3И предназначен для получения 

числовых значений температуры и влажности окружающего воздуха, и передаче 

их посредством проводного интерфейса на приборы управления либо иные 

цифровые устройства обработки информации. 

 

 Датчик разработан для использования в составе систем охлаждения и 

увлажнения воздуха путем туманообразования типа «Морской бриз». 

 

 Данные от датчика принимаются посредством цифрового интерфейса   

RS-485. Скорость обмена: 2400 или 9600 бод. 



2. Технические характеристики 

  

Тип датчика / интерфейс Цифровой / RS-485 

Протокол Проприетарный 

Максимальная длина сегмента* 300 м 

Максимальное количество датчиков на сегменте 15 

Напряжение питания 5-12 В 

Степень защиты IP64 

Диапазон измерения влажности 0 - 99% 

Точность значений влажности ±2 (±3**) % 

Диапазон измерения температуры -40 - +90 ºС 

Точность значений температуры ±0,3 (±1**) ºС 

 

Примечания: 

* - гарантированная дальность связи при условии низкого влияния мощных 

электромагнитных помех. 

** - на крайних точках диапазона измерения. 

 

 

3. Монтаж и подключение 

 

 Датчик монтируется на ровную вертикальную поверхность. Для монтажа 

необходимо снять верхнюю крышку корпуса датчика и закрепить датчик 

посредством двух винтов (шурупов) через предусмотренные крепежные колодцы 

в противоположных углах корпуса датчика. 

 

 Допускается любой угол поворота датчика при монтаже. При выборе места 

монтажа необходимо предусмотреть свободный доступ окружающего воздуха к 

сенсору, закрытому защитным цилиндрическим колпачком. 

 

 Для подключения датчика используется разъемное соединение с 

использованием разъема типа GX12M-4: 

 

  
 

Назначение выводов: 



  

1 + питания датчика 

2 Линия А интерфейса RS-485 

3 Линия Bинтерфейса RS-485 

4 - питания датчика (общий) 

 

 Датчик подключается четырех-проводным кабелем со свитой парой линий 

А/В и общим экраном. Допустимо использование 2-х либо 4-х парного кабеля 

Ethernet типа FTP/SFTP с категорией ниже 5. 

 

 

4. Настройка датчика 

 

 В датчике предусмотрена смена логического адреса и скорости обмена. 

Для этого на плате датчика размещен дип-переключатель. 

 

 
 

 

Назначение переключателей: 

 

1 «Конец линии» 

2 Адрес, бит 0 

3 Адрес, бит 1 

4 Адрес, бит 2 

5 Адрес, бит 3 

6 «Скорость обмена» 

 

 Переключатель «Конец линии» позволяет подключить терминирующий 

резистор между линиями связи А и В. Используется для улучшения качества 

связи на длинных линиях (более 50 метров). Включается только на последнем 

датчике в линии.  

 

 Переключатели «Адрес 0-4» устанавливают адрес датчика в двоичном 

четырехбитном коде, согласно таблице, где «+» - флажок включен: 



 

Адрес: бит 3 бит 2 бит 1 бит 0 

1    + 

2   +  

3   + + 

4  +   

5  +  + 

6  + +  

7  + + + 

8 +    

9 +   + 

10 +  +  

11 +  + + 

12 + +   

13 + +  + 

14 + + +  

15 + + + + 

 

 

5. Гарантия и поддержка 

 

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты производства. 

Условия: Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного 

монтажа или эксплуатации. 

Контакты: +7 978 940-97-97 (техподдержка). 

 
Приложения 

 

Схема подключения (см. оригинальный документ). 

QR-код для скачивания актуальной версии паспорта. 

 

 

 

 

Дата выпуска: _______________ 

 

Подпись: ___________________ 
 


